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1) Výrobok: INŠTALAČNÉ SKRINE PRE ROZDEĽOVACIE  
  A ZMIEŠAVACIE ZOSTAVY 
               
 

2) Typ:  IVAR.P-KLASIK   IVAR.P-MAX 
  IVAR.N-KLASIK   IVAR.N-MAX 

   
 

           
                       

3) Inštalácia: 
 

 
 
 

4) Funkčný popis: 
 
Inštalačné skrine pre rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy pre zabudovanie pod alebo na omietku. 
Inštalačné skrine pre zabudovanie pod omietku majú nastaviteľnú hĺbku a výšku inštalácie s 
odnímateľným predným krytom a dvierkami pre uľahčenie montáže rozdeľovačov a príslušenstva. Pri 
nástenných skriniach sú odnímateľné iba dvierka. 
 

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako aj pripojenie 
elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne 
spôsobilá s patričnou elektro-technickou kvalifikáciou v súlade so 
všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine 
inštalácie. Počas inštalácie a uvádzania do prevádzky musia byť 
dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto 
návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný 
sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo 
k poškodeniu zariadenia alebo k újme na zdraví obsluhujúceho 
personálu pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti práce. 
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5) Montáž a inštalácia skrine pod omietku: 
 

Pred inštaláciou demontujte predný kryt s dvierkami, aby nedošlo počas inštalácie k jeho 
poškodeniu. Odstráňte krytky vytvorené perforáciou bočných stien, ktoré umožňujú rýchle a 
jednoduché vytvorenie otvorov pre prívod a spiatočku potrubia z ľavej alebo pravej strany. 
Osaďte vnútornú časť skrine do hĺbky minimálne 130 mm pre zostavy rozdeľovač / zberač 
(skriňa IVAR.P-KLASIK) a minimálne 160 mm pre miešacie zostavy (skriňa IVAR.P-MAX) a 
zaistite jej obmurovanie. Nainštalujte rozdeľovaciu zostavu a vykonajte jej pripojenie na 
prívodné a vratné potrubie zdroja. Pripojte jednotlivé vykurovacie slučky pomocou zverných 
skrutkových spojení na zostavu rozdeľovač / zberač. Nainštalujte späť predný kryt s 
dvierkami. 
 

6) Montáž a inštalácia skrine na omietku: 
 

Pred inštaláciou demontujte dvierka, aby nedošlo počas inštalácie k ich poškodeniu. Pripevnite 
skriňu pomocou skrutiek a hmoždiniek na konštrukciu steny. Nainštalujte zostavu rozdeľovač / 
zberač do skrine s hĺbkou 130 mm (skriňa IVAR.N-KLASIK) alebo miešaciu zostavu do skrine s 
hĺbkou 160 mm (skriňa IVAR.N-MAX) a vykonajte ich pripojenie na prívodné a vratné potrubie 
zdroja s pripojením od podlahy. Pripojte jednotlivé vykurovacie slučky pomocou zverných 
skrutkových spojení na zostavu rozdeľovač / zberač. Nainštalujte späť dvierka. 
 

7) Rozmery: 
 
Inštalačná skríňa pod omietku IVAR.P-KLASIK (rozdeľovacie zostavy): 
 
Typ:    Staviteľná výška: Hĺbka:             Šírka: 
IVAR.P-KLASIK 1  690 ÷ 785 mm  110 ÷ 160 mm  450 mm 
IVAR.P-KLASIK 2  690 ÷ 785 mm  110 ÷ 160 mm  530 mm 
IVAR.P-KLASIK 3  690 ÷ 785 mm  110 ÷ 160 mm  830 mm 
IVAR.P-KLASIK 4  690 ÷ 785 mm  110 ÷ 160 mm  1030 mm 
 
Inštalačná skriňa na omietku IVAR.N-KLASIK (rozdeľovacie zostavy): 
 
Typ:    Výška:       Hĺbka:             Šírka: 
IVAR.N-KLASIK 1  640 mm  130 mm  450 mm 
IVAR.N-KLASIK 2  640 mm  130 mm  530 mm 
IVAR.N-KLASIK 3  640 mm  130 mm  830 mm 
IVAR.N-KLASIK 4  640 mm  130 mm  1030 mm 
 
Inštalačná skriňa pod omietku IVAR.P – MAX (miešacie zostavy): 
 
Typ:   Staviteľná výška: Hĺbka:             Šírka: 
IVAR.P–MAX 2  690 ÷ 800 mm  160 ÷ 210 mm  530 mm 
IVAR.P–MAX 3  690 ÷ 800 mm  160 ÷ 210 mm  830 mm 
IVAR.P–MAX 4  690 ÷ 800 mm  160 ÷ 210 mm  1030 mm 
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Inštalačná skriňa na omietku IVAR.N – MAX (miešacie zostavy): 
 
Typ:   Výška:       Hĺbka:             Šírka: 
IVAR.N–MAX 2  755 mm  160 mm  530 mm  
IVAR.N–MAX 3  755 mm  160 mm  830 mm 
IVAR.N–MAX 4  755 mm  160 mm  1030 mm 
 
 
 

8) Upozornenie: 
 

 Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek a bez upozornenia 
zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode. 

 Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny 
alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné. 

 Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať 
platné normatívy a platné technické predpisy. 

 Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, 
rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie 
v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.  

 Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 
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