TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: OBVODOVY DILATACNI PAS SAMOLEPICI S FOLIT

2) Typ: IVAR.DP 50

3) Charakteristika pouziti:

» Podminkou pro spravnou instalaci teplovodniho podlahového vytapéni je zabezpeceni
dostatecného prostoru pro moznost dilatace betonové nebo anhydritové topné desky.

» K tomuto Ucelu je urcen dilatacni pas IVAR.DP 50, ktery slouzi k oddéleni topné desky
od vSech svislych konstrukci objektu.

4) Tabulka s objednacim kédem a zakladnimi Gdaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
DP50 IVAR.DP 50 tl. 10 mm; S. 160 mm

5) zZ&kladni technické a provozni parametry:

tloustka 10 mm, Sitka 160 mm
material: pénova polyetylén
baleni 50 m

desku
podélna perforace pro snadné oddélovani
e samolepici paska umoznuje snadnou instalaci na obvodovou sténu mistnosti
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natavena folie v délce 150 mm proti zateceni betonové mazaniny pod izolacni systémovou
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6) Ilustracni foto:

Ve

7) Upozornéni:

+ Spolec¢nost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

¢ Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrZovat
platné normativy a platné technické predpisy.

* Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZend prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

2/2
IVAR.DP_50_TL_10/2016 IVAR CS spol. s r.o0., Velvarska 9-Podhotany, 277 51 Nelahozeves WWWw.ivarcs.cz






